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Luottamuksellinen asiakirja, vain sopimusasiakkaiden käyttöön.

13 VENEET

13.1 YLEISTÄ

Rakenteesta ja koosta riippuen voidaan veneet sijoittaa joko suoraan vaunun lattialle tai
kuljetusalustalle. Kuljetusalusta voi olla rakennettu metallista tai puusta, riippuen veneen
muodosta ja painosta.

Kun vene on kiinnitetty kuljetusalustaan, kiinnitetään kuljetusalusta vaunuun seuraavasti:
naulaamalla alustan sivuille ja päihin puutuet tai
kiinnittämällä jalustan alle neljään kohtaan hammastettu teräslaatta.

Veneen kuljetusalustaan koskettavat pinnat on hiertymien estämiseksi suojattava.

Kuljetusyksikkö kiinnitetään vaunuun hihna- tai narusidonnalla. Rautalangalla tai vaijerilla
voidaan vaunuun sitoa vain metalliveneet.

Jos vene on kiinnitetty kölistä pulteilla kuljetusalustaan kiinni, riittää kun vene sidotaan
naruilla, köysillä tai hihnoilla vaunuun kiinni.

Veneet, jotka kuormataan suoraan vaunun lattialle, sijoitetaan pehmustetuille alustuille ja
sidotaan lujasti alas vaunuun.

13.2 ILMAN POTKURIA OLEVAT, KORKEINTAAN 500 KG PAINOISET VENEET

Veneet voidaan kuormata seuraavilla tavoilla:

- alusta kiinnitetään vaunun lattiaan (tämä on suositeltavin tapa veneille, joiden pohja on
jyrkkäkulmainen)

- vaunun lattialle naulataan alustan muotoiset alustuet, jotka on muotoiltu
loivakulmaisen veneen pohjan muotoon

- köli  asetetaan autonrenkaiden tai vastaavien elastisten alustojen väliin, jos veneiden
muoto tai rakenne sen sallii

- jos veneet ovat pieniä ja kevyitä, voidaan ne suojata toisiaan vastaan kolhiintumasta
kehikoilla, väliin asetettavilla autonrenkailla tai muilla elastisilla aineilla.

Kuva 94. Kuljetusalustat

Kevyitä veneitä voidaan kuormata myös useampaan kerrokseen, jos niiden muoto niin sallii.
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Kuva 95. Venetuenta

13.3 PYÖREÄPOHJAISET TAI POTKURILLA VARUSTETUT VENEET

Veneet on aina asetettava kuljetusalustalle (kelkalle). Tällöin voidaan käyttää seuraavia
kuormaustapoja:

- Vene sidotaan lujasti kuljetusalustaan, joka toimii kelkkana. Kelkka sidotaan vaunuun
hihnoilla, mutta sidonnalla ei saa estää kelkan pituussuuntaista siirtymistä.

- Kuormayksikön ja muun kuorman sekä vaunun päädyn väliin on jätettävä vähintään 50
cm siirtymätila.

- Kuljetusalusta sidotaan lujasti kiinni vaunun lattiaan. Tällöin venettä ei saa sitoa
alustaan, vaan se sidotaan kevyesti hihnoilla vaunuun estämättä veneen
pituussuuntaista liukumista.


