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Luottamuksellinen asiakirja, vain sopimusasiakkaiden käyttöön.

11 KAAPELIKELAT

11.1 KUORMAAMINEN KATETTUUN VAUNUUN

Kuormattaessa kaapelikeloja katettuun vaunuun kelat tuetaan hihnoilla tai käyttäen apuna
muuta kuormaa.

11.2 KUORMAAMINEN AVOVAUNUUN

Kaapelikeloja kuormattaessa avovaunuun suoritetaan tuenta käyttäen apuna vinotukia.

Kuva 85a. Vinotuenta (kiinteä)

Kaapelikelat sidotaan vaunuun hihnoilla, lisäksi käytetään poikittaisia ja pitkittäisiä tukia.

Kuva 85b. Vinotuenta (liukuva) Kuva 86. Vinotuen kiinnitys vaunun lattiaan

Kaatumisen estämiseksi on kela tai kelaryhmä tuettava kummastakin päästään kahdella noin
45° kaltevuuteen asetettavalla vinotuella, jotka naulataan toisesta päästään kelaan ja toisesta
vaunun lattiaan. Tukien on oltava vähintään 50 x 100 mm vahvuisia. Kelat tuetaan n. 3/4
korkeudestaan.
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11.3 TYHJÄT KAAPELIKELAT

Tyhjiä kaapelikeloja voidaan kuormata akselit vaunun poikkisuuntaan useampaan kerrokseen
päällekkäin. Kuorma sidotaan vaunun hihnoilla.

Kuva 87. Tyhjien kaapelikelojen kuorma


