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Luottamuksellinen asiakirja, vain sopimusasiakkaiden käyttöön.

6 KUORMIEN PEITTÄMINEN

Vaunukuormien peittäminen riippuu yleensä tavaran lähettäjän harkinnasta. Julkaisussa
"Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä" (VAK) on eräiden aineiden peittäminen määrätty
pakolliseksi. Myös pölyämiselle alttiit tavarat on avovaunuissa peitettävä tai pölyäminen
estettävä muulla tavalla.

Peite on kiinnitettävä siten, että se ei pääse kuljetuksen aikana irtoamaan eikä
vahingoittumaan tai sähköistetyllä rataosuudella koskettamaan ajojohtoon. Peitenarujen on
oltava niin pitkiä, että ne voidaan sitoa vaunun aluskehykseen tai aluskehyksessä oleviin
lenkkeihin.

Peitettä ei saa sitoa vaunun astimiin, käsijarruun, jarrujohtoon, sivupylväisiin tai käsiripoihin
eikä se saa peittää niitä.
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Kuva 49

Peitteen sidonta on tehtävä lujin, helposti avattavin solmuin. Peitenarujen päät eivät saa jäädä
roikkumaan vaunun ulkopuolelle niin pitkinä, että ne saattavat takertua radan varrella oleviin
esineisiin tai vaunun päädyssä olevaan jarrujohdon hanaan.

Peitenarujen vetomurtolujuuden on oltava vähintään 2,3 kN. Peitenaruissa ei saa olla
materiaalina metallilankoja.

Peite on kiristettävä niin hyvin, ettei siihen muodostu vettä kerääviä pusseja.

Kosteudelle erittäin herkkiä tavaroita peitettäessä on peite tuettava niin, että peitteen ja
kuorman väliin jää tyhjää tilaa.


