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Luottamuksellinen asiakirja, vain sopimusasiakkaiden käyttöön.

15 PUTKET

Halkaisijaltaan enintään 150 mm olevat putket on niputettava. Niputus voidaan tehdä joko
teräsvanteella, rautalangalla tai puukehikolla.

Irrallisista putkista tehty kuorma saa ulottua keskikohdaltaan korkeintaan 60 cm sivupylväiden
yläpuolelle. Kuorman reunassa olevan ylimmäisen putken ja sivupylvään kosketuskohdan on
jäätävä vähintään 10 cm sivupylvään pään alapuolelle. Sivupylvään pään yläpuolella oleva
kuorman osa on tehtävä kaarevaksi.

Jos putket ovat liukkaita, on kuorman päihin rakennettava liukuesteet.

Irrallisina kuljetettavat, halkaisijaltaan suuret putket on kuormattava alus- ja välipuille, joiden
päihin tiiviisti reunimmaisiin putkiin kiinni naulataan kiilat, joiden korkeus on vähintään 1/12
putken halkaisijasta, kuitenkin vähintään 12 cm.

Putkikuormat on sidottava vaunuun tiukasti vaunun sidontahihnoilla.

h = vähintään 1/12 putken ulkohalkaisijasta Kuva 101. Isoja putkia
kuitenkin vähintään 12 cm

Kuva 100. Tuentakiilat

Kuva 102. Pieniä putkia Kuva 103. Putkia nipuissa


